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NO-BREAK
EXQ33

TRIFASICO 60kVA | 500kVA

3 fases de entrada / 3 fases de saida

Desempenho, Compacto e Confianga
para cargas criticas

Sistema on-line dupla conversao (alta
frequéncia)

Controle microprocessado (DSP)
Paralelismo redundante até 1500kVA

Forma de onda de saida senoidal pura

Ajuste automatico de frequéncia (50Hz/60Hz)

Chave estatica eletronica de transferéncia
Autoteste ao inicializar o equipamento
Fator de poténcia de saida 0.9

Controle de velocidade do ventilador

Auto teste e gerenciamento das bateria
aumento do desempenho e vida util

Historico de Eventos

Alta Tecnologia
Alta Confiabilidade
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Retificador e inversor com IGBTs controlados
por PWM em alta frequéncia

Partida pelas baterias (cold start)
Compativel com grupo gerador

Display Touch LCD Screen com diagrama
unifilar sinéptico para operagao e supervisao

Tecnologia sem transformadores
Alta eficiéncia, até 96%

Sistema de sinalizagao sonora
Expansao de autonomia

Interface de comunicagdao RS-232 e SNMP
para gerenciamento remoto.

Botao EPO de emergéncia

CS ELETRO

Energia de verdade



TECNOLOGIA ON-LINE DUPLA CONVERSAO

» Os no-breaks da linha EXQ33 foram desenvolvidos para aplicagdes em sistemas que necessitam de
elevada protecéo elétrica e energia de qualidade, fornecendo energia ininterruptamente, ou seja, o
tempo de transferéncia é zero.

Sao no-breaks de elevada eficiéncia energética, com (PFC) de entrada proporciona o aumento da
poténcia util disponivel nas instalacdes elétricas, tem baixa distor¢éo na forma de onda de tensao de
entrada, compactos e leves, sendo no-breaks perfeitos para protegcéo de cargas criticas.

Os no-breaks da série EXQ33 oferece tecnologia avangada que aumenta o desempenho e a

confiabilidade.

SOFTWARE

Os no-break EXQ33 tem a opgao de
inclusdo do SNMP que permite para
gerenciamento local e remoto

BATERIA

A linha EXQ33 tem a tensao de barramento com
de 480Vdc ou 240Vdc, tornando a autonomia
expansivel do UPS através de gabinete externo
compativel. Nos equipamentos a substituicdo das
baterias podem ser realizadas sem o
desligamento do sistema e ainda a recarga é
automatica.

PROTECOES

Sensores de sub e sobretensao
Curto-circuito

Descarga total das baterias
Sobrecarga no inversor
Sobretemperatura

Filtro de ruido

Auto controle de ventilagéo

DESIGN MODULAR

Design modular do subsistema,
conveniente para manutencdo em
campo.

DISPLAY LCD 10.4"
TOUCH SCREEN
COMANDO POR

| TOQUE

PAINEL

Composto por LEDs e display de cristal
liquido touch screen. Permite a
programacgado para parametrizagcao do
sistema, e 0 acesso para monitoramento
aos valores de tenséo, corrente,
frequéncia, poténcia, autonomia, entre
outros.

REGISTRO DE EVENTOS

Armazena em memoéria do no-break,
todos os eventos ocorridos no sistema.
Possibilita 0 acesso através do display e
interface serial, dos ultimos eventos, com
data e hora da ocorréncia, o que permite
avaliar seu funcionamento.

SISTEMA PARALELO REDUNDANTE

A linha de no-break EXQ33 pode operar
em paralelo com até 3 equipamentos,
assim garantindo maior confiabilidade.
Podendo ser aplicado para aumentar a
poténcia do sistema, de acordo com o
crescimento da sua empresa ou para
redundancia do sistema e possibilitando o
desligamento de uma ou mais unidades,
mantendo a carga ativa.(opcional)

TESTE DE BATERIA

No-breka possibilita fazer o teste para ver
a condicao do banco de bateria e fazer o
teste de manutencéo de bateria.



Especificagbes

MODELO EXQ33 60kVA EXQ33 80kVA EXQ33 90kVA EXQ33 100kVA
Poténcia 60kVA 80kVA 90kVA 100kVA
ENTRADA

Tens&o nominal 380V / 400V / 415V

Faixa de tenséo -25% 1 +20%

Configuragéo Trifasico (BF + N + T)

Frequéncia 40-70Hz

Fator de poténcia >0.99

THDiI <3% (carga total)

Conexao Barra de terminais

SAIDA

Poténcia B60kVA/54kVA 80kVA/72kVA 90kVA/81kVA 100kVA/90kVA
Tens&do nominal 380V / 400V / 415V

Configuragéo Trifasico (BF + N + T)

Regulacao Estética 1 1.5% nominal

Frequéncia 50/60Hz (0.01%)

Forma de onda Senoidal pura

Tempo de transferéncia Sem tempo de transferéncia (on-line)

Distorgdo harménica THD <1% (carga linear) / <5.5 (carga n&o linear)

Sobrecarga 110% durante 60 min. 125% durante 10 min. 150 durante 1min. >150% durante 200 ms
Fator de crista 3:1

Conexéo Barra de terminais

BATERIA

Tipo VRLA ou Estacionaria

Tensao link DC + 240Vdc ( 40 baterias - 480Vdc)

SISTEMA

Temperatura 0 °C a +40 °C (operagédo); -40 °C a +70 °C (armazenado)

Umidade 0 - 95% sem condensagéo

Grau de protegéo IP 20

Ruido audivel 68dB a 100% de carga / 65dB a 45% de carga

Cor Preta (RAL 9005)

Dissipagao térmica [Btu/h] 9180 12240 14700 15300

MECANICAS / FISICAS

Movimentacao Rodizio para movimentacéo e niveladores de altura

Dimens&o (L x P x A) [mm] 600 x 980 x 950 600 x 980 x 1150 600 x 980 x 1400 600 x 980 x 1150
Peso (kg) 170 210 231 210



Especificagbes

MODELO EXQ33 120kVA
Poténcia 120kVA
ENTRADA

Tens&o nominal

Faixa de tensdo

EXQ33 150kVA EXQ33 200kVA EXQ33 250kVA
200kVA 250kVA
380V 7400V / 415V

-25% 1 +20%

Configuragéo Trifasico (BF + N + T)
Frequéncia 40-70Hz

Fator de poténcia >0.99

THDiI <3% (carga total)
Conexao Barra de terminais
SAIDA

Poténcia 120kVA/108kVA 150kVA/135kVA 200kVA/180kVA 250kVA/225kVA
Tens&do nominal 380V / 400V / 415V
Configuragéo Trifasico (BF + N + T)
Regulacao Estética 1 1.5% nominal
Frequéncia 50/60Hz (0.01%)
Forma de onda Senoidal pura

Tempo de transferéncia Sem tempo de transferéncia (on-line)

Distorgdo harménica THD <1% (carga linear) / <5.5 (carga n&o linear)

Sobrecarga 110% durante 60 min. 125% durante 10 min. 150 durante 1min. >150% durante 200 ms
Fator de crista 3:1

Conexéo Barra de terminais

BATERIA

Tipo VRLA ou Estacionaria

Tensao link DC + 240Vdc ( 40 baterias - 480Vdc)

SISTEMA

Temperatura 0 °C a +40 °C (operagédo); -40 °C a +70 °C (armazenado)

Umidade 0 - 95% sem condensagéo

Grau de protegéo IP 20

Ruido audivel 68dB a 100% de carga / 65dB & 45% de carga = 72dB & 100% de carga / 69dB a 45% de carga
Cor Preta (RAL 9005)

Dissipag&o térmica [Btu/h] 18360 21890 27637 34546

MECANICAS / FISICAS

Movimentacao Rodizio para movimentacéo e niveladores de altura

Dimens&o (L x P x A) [mm] 600 x 980 x 1400 650 x 960 x 1600 650 x 960 x 1600 650 x 960 x 2000
Peso (kg) 266 305 350 445



MODELO
Poténcia
ENTRADA
Tens&o nominal
Faixa de tenséo
Configuragéo
Frequéncia

Fator de poténcia
THDi

Conexao

SAIDA

Poténcia

Tens&o nominal
Configuragéo
Regulacao Estética
Frequéncia
Forma de onda

Tempo de transferéncia

Distor¢ao harmoénica THD

Sobrecarga

Fator de crista
Conexao

BATERIA

Tipo

Tensao link DC
SISTEMA
Temperatura
Umidade

Grau de protegéo
Ruido audivel

Cor

Dissipacao térmica
MECANICAS / FISICAS
Movimentacao
Dimensao (L x P x A)

Peso (kg)

[Btu/h]

[mm]

EXQ33 300kVA EXQ33 400kVA EXQ33 500kVA
300kVA 400kVA 500kVA
380V 7400V / 415V
-25% 1 +20%

Trifasico (BF + N + T)
40-70Hz
>0.99
<3% (carga total)

Barra de terminais

300kVA/270kVA 400kVA/360kVA 500kVA/450kVA

380V / 400V / 415V

Trifasico (3F + N + T)
1 1.5% nominal
50/60Hz (0.01%)

Senoidal pura
Sem tempo de transferéncia (on-line)
<1% (carga linear) / <5.5 (carga n&o linear)
110% durante 60 min. 125% durante 10 min. 150 durante 1min. >150% durante 200 ms
3:1

Barra de terminais

VRLA ou Estacionaria

1 240Vdc ( 40 baterias - 480Vdc)

0 °C a +40 °C (operagédo); -40 °C a +70 °C (armazenado)
0 - 95% sem condensagéo
IP 20
72dB a 100% de carga / 69dB a 45% de carga
Preta (RAL 9005)

41456 44347 55277

Rodizio para movimentacéo e niveladores de altura

650 x 960 x 2000 1300 x 1100 x 2000 1300x 1100 x 2000
490 810 900
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Oes técnicas estdo sujeitas a alteraca

pecificag

cs CS Industria Eletronica Ltda

CS ELETRO

CS Industria Eletronica Ltda

Rua Pedro Ferrari, 62 - Interlagos
95.052-530 - Caxias do Sul - RS - Brasil
Fone: (54) 3238 - 8300 | Fax: (54) 3238-8301

www.cseletro.com.br
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